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TECHNIKA CHLODZENIA

Agregat skraplajgcy Embraco UNT6222GK

Wydajnosc¢* dla czynnika R-404a

Model -20 -15 -10 -5 0 5 7,5 10

W W W W W W W W inp. A W

UNT6222GK 769 1022 1289 1579 1886 2216 2390 1225 6,25 2552

*Wydajnos¢ podana dla temperatury otoczenia 32°C wg. EN13215: gaz na ssaniu 20°C, przegrzanie 10°C.

P(ijir:glgs'c' ; Prad P:lj;r:r:izc' Przytgcze Wentylato:N — Waga
Model y. . .y.p rozruchowy . Cieczowe | Ssace | llog¢ | Srednica y. netto
sprezarki | silnika cieczy powietrza
[cm’] [A] [L] [cal] [cal] | [szt.] | [mm] [m>/h] [kgl
UNT6222GK 17,39 CSR 30 2,3 3/8 1/2 1 275 640 33,3
Zasilanie agregatu 220-240V/50Hz 1~.
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Technika Chtodzenia Sp. z 0.0. KRS: 0000351271 tel. 323 737 930
Pyskowicka 24 NIP: 6482723130 tchw@tchw.pl
41-807 Zabrze REGON: 241531848 www.tchw.pl

Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat zaktadowy: 300.000 PLN




