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Karta katalogowa sprezarki Embraco NEK6210Z

Zastosowanie wysokotemperaturowe (HBP) 50Hz

Wydajnos¢ wg EN12900 dla czynnika R-134a
del Temperatura odparowania
Mode T t
emperatura -15°C -10°C -5°C 0°C 5°C 10°C
skraplania _
W W W W W W
55°C 358 480 619 773 942 1127
NEK6210zZ
45°C 456 578 726 787 1097 1319
Pojemnosé Olej
. I e Waga
cylindra Zasilanie ; LRA?
Model coresark T¥p | Rodzal llogé netto
silnika rozruchu Rodzaj
[em?] (vl [A] [ml] [kel
NEK6210zZ 12,11 220-240 CSIR? HST? 19,5 POE 22° 350 11,0

1LRA - Prad rozruchu,
2CSIR — Kondensator startu — praca indukcyjna,
3 HST — Wysoki moment rozruchowy silnika, mozliwa praca z zaworem rozpreznym lub kapilarg,

4 POE - Olej poliestrowy.

242 mm

A — Wysokosé 200 mm
S - Ssanie ?8,10+8,20 mm
- P - Serwis ©6,10:6,20 mm
D - Ttoczenie ?6,10+6,20 mm

178 mm
162 mm
100 mm
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Podfaczenie elektryczne:
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Legenda:
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uzwojenie silnika

hd

przekaznik pradu rozruchu z przytaczem na kondensator
zabezpieczenie termiczne

kondensator startu
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styk ochronny
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[| zacisk elektryczny
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termostat

przycisk zwierny
zarowka

wtyczka jednofazowa
wspdlny styk uzwojenia
uzwojenie pracy

uzwojenie startu

0BT

potaczenia wykonane przez fabryke

-- potgczenia do wykonania przez instalatora
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